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1. 标

1.1

Ch

① 类别

Q

② 外
Ext

12

12

18

22

③ 应用

H

1.2

Ch

① 类

③ 应

④ 压

⑥ 

标识（料

  大 浪 涌

ip  Varist

QV

①

别 Type 

QV 片

外形尺寸  (mm) 
ternal Dimensio

206 

210 

812 

220 

用代号 Applica

H 
大浪涌
High 

  电 源 线

ip  Varist

类别 Type 

QV 

应用代号 Appl

P 电源

压敏电压 Vari

241 
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包装形式 Pack
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B 

料号） Ide

涌 电 流 抑

tor  for  H

V 1206 

②
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on  L×W  

3.2×1
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带 Tape 
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2. 基

压敏

“压敏

安特

电路

吸收

VDC 

压敏

用时

VAC 

压敏

用时

压。

IL  漏

压敏

高阻

大连

VB压

压敏

作状

VC限

在指

件或

电阻

CP电

压敏

压（

IR   绝

在 3

敏电
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基本参数

敏电阻
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 直流工作电压

敏电阻器在

时的 大持续直
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3. 大

Ch

3.1

组成

大浪涌电

ip Varisto

 结构和尺

类型 Typ

0402 

0603 

0805 

1206 

1210 

1812 

2220 

部分 Part 

成 Component 

W 

a 

电流抑制用

or for Hig

尺寸  Stru

pe L（m

1.00±

1.60±

2.00±

3.20±

3.20±

4.50±

5.70±

片式压敏电
ZnO Semi

用片式压

gh Surge 

cture and

mm） 

±0.10 

±0.15 

±0.20 

±0.20 

±0.25 

±0.30 

±0.40 

①

电阻用 ZnO 半导
iconductor Cera
Chip Varistor 

L 

压敏电阻  

Current 

d Dimensi

W（mm） 

0.50±0.10 

0.80±0.15 

1.25±0.20 

1.60±0.20 

2.50±0.25 

3.20±0.30 

5.00±0.40 

导体陶瓷
amics for In

T 

Suppress

ions 

T（mm

0.50±0.1

0.80±0.1

0.85±0.2

1.2 Max

1.5 Max

2.5 Max

2.5 Max

②

内电极
(Ag 或 Ag-Pd)

nternal Electrod
(Ag or Ag-Pd)

sion 

） a

0 0.2

5 0.3

20 0.5

x. 0.5

x. 0.5

x. 0.

x. 0.

) 
de 
) 

(A
Term

(Ag/N

① 

（mm） 

25±0.15 

30±0.20 

50±0.30 

50±0.25 

50±0.25 

25~1.0 

25~1.0 

③

端电极
Ag/Ni/Sn 三层) 

minal Electrode
Ni/Sn three laye

② 

 39 

e 
ers) 

③
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ent equipment
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g ratio and st

ression 
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sity mounting
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lating) 
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3.2

型号

Part No

QV0402H5

QV0402H0

QV0402H1

QV0402H1

QV0402H2

QV0603H5

QV0603H0

QV0603H1

QV0603H1

QV0603H1

QV0603H2

QV0603H3

QV0603H3

QV0805H5

QV0805H0

QV0805H1

QV0805H1

QV0805H1

QV0805H2

QV0805H2

QV0805H3

QV0805H3

QV0805H3

 电气特性

Ⅰ. QV0402H~

o. 
Max. 

VDC

5R5LT 5.

080LT 8

120LT 1

80KT 1

260KT 2

5R5LT 5.

080LT 8

120LT 1

140LT 1

80KT 1

260KT 2

00KT 3

80KT 3

5R5LT 5.

080LT 8

120LT 1

140LT 1

80KT 1

220KT 2

260KT 2

00KT 3

30KT 3

80KT 3

性  Electri

~QV0805H 

大工作电压

Working Volta

C(V) VAC(V

.5 4

8 6

2 9

8 14

6 20

.5 4

8 6

2 9

4 11

8 14

6 20

0 25

8 30

.5 4

8 6

2 9

4 11

8 14

2 17

6 20

0 25

3 26

8 30

cal Chara

age 

压敏

Varistor
@1m

V) VB(V) 

12 

13 

18 

25 

34 

12 

13 

18 

20 

25 

34 

39 

47 

12 

13 

18 

20 

25 

28 

34 

39 

42 

47 

acteristics

敏电压

r Voltage 
mA DC   

M

ΔVB 

± 15% 

± 15% 

± 15% 

± 10% 

± 10% 

± 15% 

± 15% 

± 15% 

± 15% 

± 10% 

± 10% 

± 10% 

± 10% 

± 15% 

± 15% 

± 15% 

± 15% 

± 10% 

± 10% 

± 10% 

± 10% 

± 10% 

± 10% 

s 

大限位电压

Max. Clamping 
Voltage 

(8/20μs 1A) 

Vc(V) 

24 

26 

30 

42 

55 

24 

26 

30 

34 

42 

55 

66 

80 

24 

26 

30 

34 

42 

46 

55 

66 

72 

80 

峰值电流

Peak Current 
(8/20μs)  

Ip(A) 

20 

20 

20 

20 

20 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

能量耐量

Energy 
(10/1000μs) 

WT (J) 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

 5 

参考电容

Typical 
Capacitance

@1MHz 

Cp(pF) 

150 

130 

80 

60 

50 

250 

230 

140 

130 

110 

80 

70 

60 

600 

560 

360 

350 

280 

240 

210 

190 

180 

150 

e 



型号

Part No

QV1206H0

QV1206H1

QV1206H14

QV1206H16

QV1206H1

QV1206H22

QV1206H24

QV1206H26

QV1206H2

QV1206H30

QV1206H33

QV1206H3

QV1206H42

QV1206H45

QV1206H4

QV1206H56

QV1206H60

QV1206H65

QV1206H75

QV1206H85

II. QV1206H

o. 
M

VD

090LT 

20LT 

40KT 

60KT 

80KT 

20KT 

40KT 

60KT 

80KT 

00KT 

30KT 

80KT 

20KT 

50KT 

80KT 

60KT 

00KT 

50KT 

50KT 

50KT 

大工作电压

Max. Working Vo

DC(V) VA

9 

12 

14 

16 

18 

22 

24 

26 2

28 2

30 2

33 2

38 3

42 3

45 3

48 3

56 4

60 4

65 5

75 5

85 6

压

oltage  
V

AC(V) VB

7 1

9 1

11 2

12 2

14 2

17 2

18 3

20 3

22 3

25 3

26 4

30 4

33 5

35 5

37 6

40 6

45 7

50 8

55 9

60 10

压敏电压

Varistor Voltage
@1mA DC   

B(V) ΔV

3 ± 15

8 ± 15

20 ± 10

22 ± 10

25 ± 10

28 ± 10

0 ± 10

4 ± 10

7 ± 10

9 ± 10

42 ± 10

47 ± 10

53 ± 10

56 ± 10

60 ± 10

68 ± 10

76 ± 10

82 ± 10

94 ± 10

00 ± 10

e  

大

Max

(

VB Vc(V

5% 24 

5% 30 

0% 34 

0% 36 

0% 42 

0% 46 

0% 52 

0% 58 

0% 63 

0% 66 

0% 72 

0% 80 

0% 90 

0% 96 

0% 102 

0% 116 

0% 129 

0% 139 

0% 160 

0% 175 

大限位电压

x. Clamping
Voltage 
(8/20μs) 

) Ic(A) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

峰值电流

Peak Curren
(8/20μs)  

Ip(A) 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

 6 

nt 
能量耐量

Energy 
(10/1000μ

WT (J) 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

量

s)



型号

Part No

QV1210H0

QV1210H1

QV1210H14

QV1210H16

QV1210H1

QV1210H22

QV1210H24

QV1210H26

QV1210H2

QV1210H30

QV1210H33

QV1210H3

QV1210H42

QV1210H45

QV1210H4

QV1210H56

QV1210H60

QV1210H65

QV1210H75

QV1210H85

II. QV1210H

o. 
M

VD

090LT 

20LT 

40KT 

60KT 

80KT 

20KT 

40KT 

60KT 

80KT 

00KT 

30KT 

80KT 

20KT 

50KT 

80KT 

60KT 

00KT 

50KT 

50KT 

50KT 

大工作电压

Max. Working Vo

DC(V) VA

9 

12 

14 

16 

18 

22 

24 

26 2

28 2

30 2

33 2

38 3

42 3

45 3

48 3

56 4

60 4

65 5

75 5

85 6

压

oltage  
V

AC(V) VB

7 1

9 1

11 2

12 2

14 2

17 2

18 3

20 3

22 3

25 3

26 4

30 4

33 5

35 5

37 6

40 6

45 7

50 8

55 9

60 10

压敏电压

Varistor Voltage
@1mA DC   

B(V) ΔV

3 ± 15

8 ± 15

20 ± 10

22 ± 10

25 ± 10

28 ± 10

0 ± 10

4 ± 10

7 ± 10

9 ± 10

42 ± 10

47 ± 10

53 ± 10

56 ± 10

60 ± 10

68 ± 10

76 ± 10

82 ± 10

94 ± 10

00 ± 10

e  

大

Max

(

VB Vc(V

5% 24 

5% 30 

0% 34 

0% 36 

0% 42 

0% 46 

0% 52 

0% 58 

0% 63 

0% 66 

0% 72 

0% 80 

0% 90 

0% 96 

0% 102 

0% 116 

0% 129 

0% 139 

0% 160 

0% 175 

大限位电压

x. Clamping
Voltage 
(8/20μs) 

) Ic(A) 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

峰值电流

Peak Curren
(8/20μs)  

Ip(A) 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

400 

 7 

nt 
能量耐量

Energy 
(10/1000μ

WT (J) 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

量

s)



型号

Part No

QV1812H0

QV1812H1

QV1812H14

QV1812H16

QV1812H1

QV1812H22

QV1812H24

QV1812H26

QV1812H2

QV1812H30

QV1812H33

QV1812H3

QV1812H42

QV1812H45

QV1812H4

QV1812H56

QV1812H60

QV1812H65

QV1812H75

QV1812H85

II. QV1812H

o. 
M

VD

090LT 

20LT 

40KT 

60KT 

80KT 

20KT 

40KT 

60KT 

80KT 

00KT 

30KT 

80KT 

20KT 

50KT 

80KT 

60KT 

00KT 

50KT 

50KT 

50KT 

大工作电压

Max. Working Vo

DC(V) VA

9 

12 

14 

16 

18 

22 

24 

26 2

28 2

30 2

33 2

38 3

42 3

45 3

48 3

56 4

60 4

65 5

75 5

85 6

压

oltage  
V

AC(V) VB

7 1

9 1

11 2

12 2

14 2

17 2

18 3

20 3

22 3

25 3

26 4

30 4

33 5

35 5

37 6

40 6

45 7

50 8

55 9

60 10

压敏电压

Varistor Voltage
@1mA DC   

B(V) ΔV

3 ± 15

8 ± 15

20 ± 10

22 ± 10

25 ± 10

28 ± 10

0 ± 10

4 ± 10

7 ± 10

9 ± 10

42 ± 10

47 ± 10

53 ± 10

56 ± 10

60 ± 10

68 ± 10

76 ± 10

82 ± 10

94 ± 10

00 ± 10

e  

大

Max

(

VB Vc(V

5% 24 

5% 30 

0% 34 

0% 36 

0% 42 

0% 46 

0% 52 

0% 58 

0% 63 

0% 66 

0% 72 

0% 80 

0% 90 

0% 96 

0% 102 

0% 116 

0% 129 

0% 139 

0% 160 

0% 175 

大限位电压

x. Clamping
Voltage 
(8/20μs) 

) Ic(A) 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

峰值电流

Peak Curren
(8/20μs)  

Ip(A) 

800 

800 

800 

800 

800 

800 

800 

800 

800 

800 

800 

800 

800 

800 

800 

800 

800 

800 

800 

800 

 8 

nt 
能量耐量

Energy 
(10/1000μ

WT (J) 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

量

s)



型号

Part No

QV2220H26

QV2220H30

QV2220H33

QV2220H3

QV2220H42

QV2220H45

QV2220H4

QV2220H56

QV2220H60

QV2220H65

QV2220H75

QV2220H85

II. QV2220H

o. 
M

VD

60KT 

00KT 

30KT 

80KT 

20KT 

50KT 

80KT 

60KT 

00KT 

50KT 

50KT 

50KT 

大工作电压

Max. Working Vo

DC(V) VA

26 2

30 2

33 2

38 3

42 3

45 3

48 3

56 4

60 4

65 5

75 5

85 6

压

oltage  
V

AC(V) VB

20 3

25 3

26 4

30 4

33 5

35 5

37 6

40 6

45 7

50 8

55 9

60 10

压敏电压

Varistor Voltage
@1mA DC   

B(V) ΔV

4 ± 10

9 ± 10

42 ± 10

47 ± 10

53 ± 10

56 ± 10

60 ± 10

68 ± 10

76 ± 10

82 ± 10

94 ± 10

00 ± 10

e  

大

Max

(

VB Vc(V

0% 58 

0% 66 

0% 72 

0% 80 

0% 90 

0% 96 

0% 102 

0% 116 

0% 129 

0% 139 

0% 160 

0% 175 

大限位电压

x. Clamping
Voltage 
(8/20μs) 

) Ic(A) 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

峰值电流

Peak Curren
(8/20μs)  

Ip(A) 

1200 

1200 

1200 

1200 

1200 

1200 

1200 

1200 

1200 

1200 

1200 

1200 

 9 

nt 
能量耐量

Energy 
(10/1000μ

WT (J) 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

量

s)



序

N

1

3.3

序号

No 

项

Ite

1 
抗弯
Ben

Resis

2 
端电极

Term
Stre

3 可焊
Solder

4 
耐焊

Resist
Solderi

5 
热冲

Therma

6 
湿热

Damp

7 

高温

High 
Sto

8 
高温

High Tem

9 
湿热

Damp H

10 
大浪

Maximu
Cur

 可靠性试

项目

ems 

弯强度
nding 
stance 

弯

速
保

极强度
minal 
ength 

速

作

保

焊性
rability 

焊

浸

焊性
ance to 
ing Heat 

焊

浸

冲击

al Shock 

高

Hi

热存放

p Heat 

温

湿

保

温存放

Temp. 
rage 

温

保

温负载

mp. Load 

温

加

保

热负载

Heat Load 

温

湿

加

保

浪涌电流
um Surge 
rrent 

脉

冲

Nu

冲

Ap

试验  Relia

曲度 Warp: 2m

度 Speed<0.5m
持时间 Duratio

度 Speed＜0.5m

用力 Apply for

持时间 Duratio

接温度 Solder 

渍时间 Dippin

接温度 Solder 

渍时间 Dippin

低温交替冲击

gh and low tem

度 Temperature

度 Humidity: 9

持时间 Duratio

度 Temperature

持时间 Duratio

度 Temperature

载电压 Loadin

持时间 Duratio

度 Temperature

度 Humidity: 9

载电压 Loadin

持时间 Duratio

冲波形 Pulse w

击次数：正反

umber of hit: ea

击电流： 大

pplied current: m

125℃ 

ability Tes

测试条件

Test condition

mm 

mm/s 
on: 10s 

mm/s 

rce: 10N 

on: 10±1s 

temperature：2

ng Duration：3±

temperature：2

ng Duration：5±

100 次。 
mperatures Tran

e: 60±2℃ 

90% ～ 95% RH

on: 1000+24 h. 

e: 125±2℃ 

on: 1000±24 h. 

e: 85±2℃ 

ng Voltage: VDC

on: 1000±24 h. 

e: 40±2℃ 

90% ～ 95% RH

ng Voltage: VDC

on: 500±12 h. 

waveform: 8/20

各 1 次 

ach 1 time of +/

浪涌电流

maximum surge

3
-40℃

30 min 

st 

件/方法 

ns / Methods 

240±5℃； 

±0.3s； 

260±5℃； 

±1s； 

sform for 100 C

H. 

C. 

H. 

C. 

0 us 

/- polarity 

e current (Ip) 

20sec. (ma

30min. 

30 mi

Cycles. 

F 

ax.) 

in 

① 无可见

No visible
② 试验

│△V

端电极无脱

No remova

① 无可见

No visible
② 元件端

Wetting sh

① 无可见

No visible
② 试验

│△V

① 无可见

No visible
② 试验

│△V

① 无可见

No visible
② 试验

│△V

① 无可见

No visible
② 试验

│△V

① 无可见

No visible
② 试验

│△V

① 无可见

No visible
② 试验

│△V

① 无可见

No visible
② 试验

│△V

要求

Requireme

见机械损伤；

e mechanical da
前后压敏电压

V1mA /V1mA│

脱落。

al or split of the

见机械损伤；

e mechanical da
端电极的焊锡覆

hall exceed 90%

见机械损伤；

e mechanical da
前后压敏电压

V1mA /V1mA│

见机械损伤；

e mechanical da
前后压敏电压

V1mA /V1mA│

见机械损伤；

e mechanical da
前后压敏电压

V1mA /V1mA│

见机械损伤；

e mechanical da
前后压敏电压

V1mA /V1mA│

见机械损伤；

e mechanical da
前后压敏电压

V1mA /V1mA│

见机械损伤；

e mechanical da
前后压敏电压

V1mA /V1mA│

见机械损伤；

e mechanical da
前后压敏电压

V1mA /V1mA│

 10 

ents 

amage. 
压变化率≦5%
≦5%. 

e termination 

amage. 
覆盖率大 90%

% coverage. 

amage. 
压变化率≦10%
≦10%. 

amage. 
压变化率≦10%
≦10%. 

amage. 
压变化率≦10%
≦10%. 

amage. 
压变化率≦10%
≦10%. 

amage. 
压变化率≦10%
≦10%. 

amage. 
压变化率≦10%
≦10%. 

amage. 
压变化率≦10%
≦10%. 

%。

。

%。

%。

%。

%。

%。

%。

%。



111 
大浪

Maximu
Ene

3.4

类
Ty

04

06

0

类型

1

1

1

2

浪涌能量
um Surge 
ergy 

脉

冲

Nu

冲

Ap

 包装  Pa

1. 载带尺

类型
Type 

A0

402 0.65±

603 1.05±

805 1.5±0

型 Type A
(±

1206 1

1210 2

1812 3

2220 5

3.5±

B

K0 

冲波形 Pulse w

击次数：正反

umber of hit: ea

击电流： 大

pplied current: m

ackaging 

尺寸（单位：m

0 B0 

±0.2 1.15±0.2

±0.2 1.85±0.2

0.2 2.3±0.2 

A0 
±0.2) 

B0
(±0

1.9 3.5

2.8 3.5

3.5 4.8

5.1 6.0

1.0+0.1/-0

1.75±0.1 

±0.1 

D0 

B0 

A0 

waveform: 10/1

各 1 次 

ach 1 time of +/

浪涌能量(Wm

maximum surge

mm） Carrie

W 

2 8.0±0.3 1

2 8.0±0.3 1

8.0±0.3 1

0 
.2) K0Ma

5 2.0

5 2.0

8 2.8

0 3.0

1.50+0.1/-0.

0.0 

P1 

P0 

000 us 

/- polarity 

max) 

e energy(Wmax

er tape dimen

E F

1.75±0.1 3.5±

1.75±0.1 3.5±

1.75±0.1 3.5±

ax. T Max

0.30 

0.30 

0.30 

0.30 

.0 

x) 

nsions. (Unit:

F P1 

±0.1 2.0±0.1 

±0.1 4.0±0.1 

±0.1 4.0±0.1 

x. W 
(±0.3) 

8.0 

8.0 

12.0 

12.0 

① 无可见

No visible
② 试验

│△V

: mm) 

P0 

4.0±0.1 1

4.0±0.1 1

4.0±0.1 1

P0 
(±0.2) 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

E 

F 

见机械损伤；

e mechanical da
前后压敏电压

V1mA /V1mA│

D0 K

1.55±0.1 0.8 M

1.55±0.1 1.1 M

1.55±0.1 1.1 M

P 
(±0.2) 

P
(±

4.0 2

4.0 2

8.0 2

8.0 2

W 
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amage. 
压变化率≦10%
≦10%. 

K0 

Max. 

Max. 

Max. 

P2 
±0.2) 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

%。



2. 卷盘尺

3. 包装数

尺寸  Taping re

数量  Packagin

类型
Type

0402

0603

0805

1206

1210

1812

2220

eel dimension

ng quantity 

类
Ty

040

060

080

120

12

18

222

型
e 

2 

P
3 

5 

6 

Em

0 

2 

0 

ns 

型
ype 

规格
Spec

02 7"

03 7"

05 7"

06 7"

10 7"

12 7"

20 7"

载带
Tape 

纸带
Paper Tape 

塑载带
mbossed Tape 

格
c. A 

178±

178±

178±

178±

178±

178±

178±

数量（片
Quantity 

10

4K

4K

3K

2K

1K

1K

尺寸  Dim

±2 8.4+2

±2 8.4+2

±2 8.4+2

±2 8.4+2

±2 8.4+2

±2 12.4+

±2 12.4+

片/盘） 
(pcs/reel) 

0K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

mensions(mm) 

W 

2.0/-0.0 

2.0/-0.0 

2.0/-0.0 

2.0/-0.0 

2.0/-0.0 

+2.0/-0.0

+2.0/-0.0

 12 

C 

58±2 

58±2 

58±2 

58±2 

58±2 

58±2 

58±2 



3.5

 

 

 

 焊接建议

1. 建

2. 建议焊接

无铅锡膏：

Sn/Ag/Cu (9

高温度时

允许回流焊

议  Solderi

建议基板 Reco

类型 Typ

0402 

0603 

0805 

1206 

1210 

1812 

2220 

接曲线  Reco

96.5/3.0/0.5) 

长焊接时间

次数： 多 2

ing Recom

ommended L

pe A（mm

0.45~0

0.60~0

0.80~1

1.8~2

1.8~2

2.5~3

3.8~4

ommended So

间：10s 

2 次

C

mmendati

and pattern 

m） B（m

.55 0.40~

.80 0.60~

.20 0.80~

.5 1.2~

.5 1.3~

.3 1.5~

.6 1.5~

oldering Prof

 Pb Fr

Sn/Ag

 Max t

 Allow

C 

B 

ion 

mm） C

~0.50 0.

~0.80 0.

~1.20 0.

~1.8 1

~2.0 2

~2.2 2

~2.2 4

file 

ee Solder Past

g/Cu (96.5/3.0

time at max te

wed Reflow tim

A 

（mm） 

45~0.55 

60~0.80 

90~1.60 

1.2~2.0 

2.2~3.0 

2.8~3.6 

4.8~5.5 

te:  

0/0.5). 

emp: 10sec. 

me: 2x Max. 

 13 



4. 电

Ch

4.1

组成

 






 
用于

能够

电源线路

ip Varisto

结构和尺

类型 Typ

0604 

0805 

0806 

1206 

部分 Part 

成 Component 

特点

SMD 型适

　优异的限

涌抑制能

　高电压，

应用
于电源，网络接

够替代部分引线

W 

a 

路保护用片

or for Pow

尺寸  Struc

e L（m

060

2.0±

2.0±

3.2±

片式压敏电
ZnO Sem

适用于高密度

压比和强大的

力

适合于交流电

接口，LED 照

线式压敏电阻

片式压敏

wer-lines 

cture and

mm） 

04 

±0.2 

0.25 

±0.3 

①

电阻用 ZnO 半导
miconductor Cer

Chip Varistor 

安装

的电压浪

电路

照明。

阻。

L 

敏电阻

Protectio

d Dimensi

W（mm） 

1.6±0.2 

1.25±0.2 

1.6±0.25 

1.6±0.3 

导体陶瓷
ramics for In

Features
 SMD 

 Excel

voltag

 High 

Applicat
Used for 

lighting.  

T 

on 

ions 

T（mm

1.0±0.2

1.25±0.

1.6±0.2

1.6±0.3

②

内电极
(Ag 或 Ag-Pd)

nternal Electrod
(Ag or Ag-Pd) 

s 
type suitable 

llent clamping

ge surge suppr

voltage varist

tions 
Power supp

Able to rep

） a

2 1.

.2 0.5

25 0.5

3 0.5

 
de 

(Ag
Term

(Ag/Ni

for high dens

g ratio and st

ression 

tor, suitable fo

ply, Network

place part of

① 

（mm） 

.0±0.2 

50±0.30 

50±0.30 

50±0.30 

③

端电极
g/Ni/Sn 三层) 
minal Electrode 
i/Sn three layer

sity mounting 

trong capabili

or AC circuit 

k Interface, 

f leaded Var

② 

 44 

rs) 

ity of 

LED 

ristor.

③



4.2

型

Par

QV0604P

型

Par

QV0604P

QV0805P

QV0805P

QV0806P

QV0806P

QV0806P

QV0806P

QV1206P

QV1206P

QV1206P

QV1206P

QV1206P

QV1206P

QV1206P

 电气特性

I. QV0604P

型号

rt No. 

P271KTRA 

II. QV0806P~

型号

rt No. 

P431KT300 

P271KT151 

P471KT700 

P241KT201 

P271KT201 

P431KT101 

P471KT101 

P241KT351 

P271KT301 

P431KT201 

P471KT101 

P471KT201 

P511KT101 

P561KT101 

性  Electri

大工作

Max. Working

VAC(V) V

175 

~QV2220P 

大工作

Max. Working

VAC(V) V

275 

175 

300 

150 

175 

275 

300 

150 

175 

275 

300 

300 

320 

350 

cal Chara

电压

g Voltage 

压

V
V

@1

VDC(V) V

225 27

电压

g Voltage 

压

V
V

@1

VDC(V) V

350 43

225 27

385 47

200 24

225 27

350 43

385 47

200 24

225 27

350 43

385 47

385 47

410 51

460 56

acteristics

敏电压

Varistor 
Voltage 
1mA DC  

Max

1mA(V) Vc

0±10% 4

敏电压

Varistor 
Voltage 
1mA DC  

Max

1mA(V) Vc

0±10% 7

0±10% 4

0±10% 7

0±10% 3

0±10% 4

0±10% 7

0±10% 7

0±10% 3

0±10% 4

0±10% 7

0±10% 7

0±10% 7

0±10% 8

0±10% 9

s 

大限位电压

x. Clamping Vol
(8/20μs) 

c(V) Ic(A

450 1

大限位电压

x. Clamping Vol
(8/20μs) 

c(V) Ic(A

705 1

450 1

775 1

395 1

450 1

705 1

775 1

395 1

450 1

705 1

775 1

775 1

850 1

950 1

压

ltage 
振铃波耐

Max. Ri
Voltage 

A) VRin

2.5

压

ltage 
峰值电

Peak Cu
(8/20

A) Ip(A

30

15

70

20

20

10

10

35

30

20

10

20

10

10

耐受电压

ing Wave 
(@30Ω) 

工

O

T
ng wave

5KV -4

电流

urrent 
0μs)  

工作

Opera
Tem

A) 

0 

0 -40

0 -40

0 -40

0 -40

0 -40

0 -40

0 -40

0 -40

0 -40

0 -40

0 -40

0 -40

0 -40

 45 

作温度范围

Operation 
Ambient 

Temperature 

0～+125℃ 

作温度范围

ation Ambient 
mperature 

0～+125℃ 

0～+125℃ 

0～+125℃ 

0～+125℃ 

0～+125℃ 

0～+125℃ 

0～+125℃ 

0～+125℃ 

0～+125℃ 

0～+125℃ 

0～+125℃ 

0～+125℃ 

0～+125℃ 



序

N

4.3

序号

No 

项

Ite

1 
抗弯
Ben

Resis

2 
端电极

Term
Stre

3 
可焊

Solder

4 
耐焊

Resist
Solderi

5 
热冲

 Therma

6 

高温

 High 
Sto

7  
高温

High Tem

8 

湿热

 Damp
Lo

9 
大浪

Maximu
Cur

 可靠性试

项目

ems 

弯强度
nding 
stance 

弯

速
保

极强度
minal 
ength 

速

作

保

焊性
rability 

焊

浸

焊性
ance to 
ing Heat 

焊

浸

冲击

al Shock 

高

Hi

温存放

Temp. 
rage 

温

保

温负载

mp. Load 

温

加

保

热负载

p Heat 
oad 

温

湿

加

保

浪涌电流
um Surge 
rrent 

脉

冲

Nu

冲

Ap

试验  Relia

曲度 Warp: 2m

度 Speed<0.5m
持时间 Duratio

度 Speed＜0.5m

用力 Apply for

持时间 Duratio

接温度 Solder 

渍时间 Dippin

接温度 Solder 

渍时间 Dippin

低温交替冲击

gh and low tem

度 Temperature

持时间 Duratio

度 Temperature

载电压 Loadin

持时间 Duratio

度 Temperature

度 Humidity: 9

载电压 Loadin

持时间 Duratio

冲波形 Pulse w

击次数：正反

umber of hit: ea

击电流： 大

pplied current: m

-

125℃ 

ability Tes

测试条件

Test condition

mm 

mm/s 
on: 10s 

mm/s 

rce: 10N 

on: 10±1s 

temperature：2

ng Duration：3±

temperature：2

ng Duration：5±

100 次。 
mperatures Tran

e: 125±2℃ 

on: 1000±24 h. 

e: 125±2℃ 

ng Voltage: VAC

on: 1000±24 h. 

e: 40±2℃ 

90% ～ 95% RH

ng Voltage: VAC

on: 500±24 h. 

waveform: 8/20

各 1 次 

ach 1 time of +/

浪涌电流

maximum surge

30m
-40℃ 

30 min 

st 

件/方法 

ns / Methods 

240±5℃； 

±0.3s； 

260±5℃； 

±1s； 

sform for 100 C

C. 

H. 

C. 

0 us 

/- polarity 

e current (Ip) 

20sec. (max.) 

min. 

30 min 

Cycles. 

F 

① 无可见

No visible
② 试验

│△V

No remova

No visible

Wetting co

① 无可见

No visible
② 试验

│△V

① 无可见

No visible
② 试验

│△V

① 无可见

No visible
② 试验

│△V

① 无可见

No visible
② 试验

│△V

① 无可见

No visible
② 试验

│△V

① 无可见

No visible
② 试验

│△V

要求

Requireme

见机械损伤；

e mechanical da
前后压敏电压

V1mA /V1mA│

al or split of the

e damage 

overage≥90% 

见机械损伤；

e mechanical da
前后压敏电压

V1mA /V1mA│

见机械损伤；

e mechanical da
前后压敏电压

V1mA /V1mA│

见机械损伤；

e mechanical da
前后压敏电压

V1mA /V1mA│

见机械损伤；

e mechanical da
前后压敏电压

V1mA /V1mA│

见机械损伤；

e mechanical da
前后压敏电压

V1mA /V1mA│

见机械损伤；

e mechanical da
前后压敏电压

V1mA /V1mA│
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ents 

amage. 
压变化率≦5%
≦5%. 

e termination 

amage. 
压变化率≦10%
≦10%. 

amage. 
压变化率≦10%
≦10%. 

amage. 
压变化率≦10%
≦10%. 

amage. 
压变化率≦10%
≦10%. 

amage. 
压变化率≦10%
≦10%. 

amage. 
压变化率≦10%
≦10%. 

%。

%。

%。

%。

%。

%。

%。



4.4

类

 包装  Pa

1. 载带尺寸

型 Type (±

0604 

0805 

0806 

1206 

2. 卷盘尺寸

3. 包装数量

3.5±

ackaging 

寸（单位：m

A0 
±0.2) 

B
(±0

1.3 2.

1.6 2.

2.1 2.

2.1 3.

寸 Taping ree

量 Packaging

类型
Type 

0604 

0805 

0806 

1206 

1.0+0.1/-0

1.75±0.1 

±0.1 

mm） Car

B0 
0.2) 

K0 Ma

.1 1.3 

.5 1.6 

.5 2.1 

.8 2.1 

el dimensions

g quantity 

类
Ty

06

08

08

12

载
Ta

塑载
Embos

1.50+0.1/-0.

0.0 

rrier tape dim

ax. T Max. 

0.30 

0.30 

0.30 

0.30 

s 

类型
ype 

规
S

604 

805 

806 

206 

载带
ape 

载带
sed Tape 

.0 

mensions. (Un

W 
(±0.3) 

8.0 

8.0 

8.0 

8.0 

规格
Spec. 

7" 

7" 

7" 

7" 

数量（
Quantity 

3

2

2

2

nit: mm) 

P0 
(±0.2) 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

尺寸

A 

178±2 

178±2 

178±2 

178±2 

片/盘）  
(pcs/reel) 

3K 

2K 

2K 

2K 

P 
(±0.2) 

P
(±0

4.0 2.

4.0 2.

4.0 2.

4.0 2.

寸 Dimensions(m

W 

8.4+2.0/-0.0 

8.4+2.0/-0.0 

8.4+2.0/-0.0 

8.4+2.0/-0.0 
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2 
0.2) 

.0 

.0 

.0 

.0 

mm) 

C 

58±2 

58±2 

58±2 

58±2 



4.5

 

 

 

 焊接建议

1. 建议基

2. 建议焊

无铅锡膏 ：

Sn/Ag/Cu (9

高温度时

允许回流焊

议  Solderi

基板  Recomm

类型 Typ

0604 

0805 

0806 

1206 

焊接曲线   Rec

96.5/3.0/0.5) 

长焊接时间

次数： 多 2

ing Recom

ended Land 

pe A（mm

1.0~1.

1.2~1.

1.2~1.

1.8~2.

commended S

间：10s 

2 次

C

mmendati

pattern 

m） B（m

3 0.9~

6 0.8~

6 0.8~

5 1.2~

Soldering Pro

 Pb F

Sn/A

 Max

 Allo

C 

B 

ion 

mm） C

~1.2 1

~1.2 1

~1.2 1

~1.8 1

ofile 

Free Solder Pa

Ag/Cu (96.5/3

x time at max t

owed Reflow t

A 

（mm） 

.1~1.4 

.5~2.1 

.6~2.2 

.5~2.0 

aste:  

.0/0.5). 

temp: 10sec. 

time: 2x Max.. 
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5. 注

储存

1.初

2.相

3.远

4.储

5.不

（1）

（如

氮等

（2）

（3）

（4）

（5）

（6

剂的

（7）

（8）

使用

1. Q

能施

2. Q

“工作

注意事项

存

始包装贮存温

对湿度：≤70

离腐蚀性气体

存期：12 个月

得在以下环境

）腐蚀性或脱

如氯，硫化氢

等）

）易挥发或易

）多尘的条件

）过高或过低

）潮湿的地方

）盐水，油，

的地方

）强烈的震动

）具有类似有

用

QV 系列压敏

施加过大的压力

QV 系列压敏

作环境温度”范

项 Notes &

温度：-10℃～

0％RH。 

体和阳光。

月。 

境条件下操作

脱氧气氛

，氨，硫酸，

易燃的气氛

件

低的压力条件

方

，化学液体或

动

有害条件的地

电阻陶瓷体易

力或冲击。

电阻不得超出

范围。

& Warnin

～+ 40℃。 

作和储存：

，一氧化

或有机溶

方

易碎，不

出规定的

ngs 

Storage 

1.Storage tem

-10~+40 .℃

2. Relative H

3. Keep awa

4. Period of 

5. Shall not 

environment

(1) Corrosiv

(such as chlo

acid, nitric o

(2) Volatile o

(3) Dusty co

(4) Excessiv

(5) Humid s

(6) Places w

solvent 

(7) Intense v

(8) Places w

Usage 

1. The ceram

no excessive

2. The QV s

the specifie

mperature in o

Humidity: ≤70

ay from corros

Storage: 12 M

be operated 

tal condition: 

ve or deoxidize

orine, sulfuret

oxide and so o

or inflammabl

ondition 

ve high or low

ite 

with brine, o

vibration  

with analogous

mic body of th

e pressure or i

series varistor

ed “Operating

original packa

0%RH. 

sive atmosphe

Months. 

and stored un

ed atmosphere

ted hydrogen, 

on)  

le atmosphere

w pressure cond

oil, chemical 

sly deleterious

he QV series v

impact shall b

rs shall not b

g ambient tem

aging: 

ere and sunligh

nder the follo

es 

ammonia, su

es 

dition 

liquid or or

s 

varistors is fr

e exerted on i

e operated be

mperature” r
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ht. 

owing 

lfuric 

rganic 

agile, 

it. 

eyond 

range.


